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1. Aufgabe

Physik fiir Nebenfichler - Ubung 9 14. Januar 2008

Als erstes wird die zum Erhitzen in den gegebenen Paramtetern bendtigte Warmemenge
berechnet (cyasser = 4, 19 * 1031%%(, MsLiter = Skg, AT = 100°C — 20°C' = 80K):

AQ = cmAT

=4,19% 103  8kg * 80K = 2,6816 % 105.J

kgK

Es handelt sich hierbei um eine Energie, daher kann durch die Zeitangabe die Leistung
berechnet werden

p-
t
2,6816 * 106
— M :44,67*103W
60s

Das kann jetzt auf die elektrische Leistung iibertragen werden. Mit einer Spannung von
U = 230V der Steckdose brauchte man folgende Stromstarke, um die gegebene Wattanzahl
zu erhalten:

P
I =—
U

44,67 % 10°W

=194, 32A
230V 94,3

Ich werfe also selbstverstandlich den Vertreter hinaus. Seine Angaben der Sicherung entspre-
chen nicht mal anndhernd der in der Realitdt bendtigten Sicherung.

2. Aufgabe

Fiir Kondensatoren gilt C' = % C1 und C5 bilden mit U eine Parallelschaltung, daher gilt
hier U = U1 = UQ.

Q=C*U=1x10"°F %300V = 0,3mC
Qy=CoxU =2%10"°F %300V = 0, 6mC

Man kann C5 und Cj zu einem neuen Kondensator zusammenfassen. Da sie in Reihe ge-
schaltet sind kann man die Kapazitaten addieren Es gilt also C’34 =Cs5+ C’4 = TuF. Dieser
Ersatzkondensator steht in Reihe mit Cs, = 0—34+— = 7—F+ =0, 343u1
bzw. Cs45 = 2,92uF. Dieser neue Kondensator steht auch parallel zu U, daher gilt auch
hier.

Qsa5 = Caus * U = 2,92 % 107 5F % 300V = 0, 875mC
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Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Ladungsmengen: Q34 = Q3 + Q4 und bei einer
Reihenschaltung sind die Ladungsmengen identisch: Q345 = Q34 = Q5
Fiir die Spannung, die an Q5 liegt, gilt demnach

Qs 0,875x107%C

— — -1
Cs 5% 10-6F wy

U

Nach der Maschenregel gilt U = Uz + Us = Uy + Us = Uz = Uy:

Us=U — U; =300V — 175V = 125V
Q3 =C3%xUs =3%107°F % 125V = 0, 375mC
Qi=CyxU;, =4%1075F % 125V = 0, 5mC

3. Aufgabe
4. Aufgabe

Fiir einen Kondensator gilt C' = % = %. Da die Ladungsmenge sich nicht verdndert und
die Spannungsanderung bekannt ist, gilt folgende Gleichheit.

EW*A*UWZEE*A

*UE

ew * Uy = e xUg
ew * Uy
Ug
~ 81x(500V — 19,6V)
N 500V

€Ep =

= 77,82

Die Dielektrizitatskonstante von Eis betragt also knapp 78.
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