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1 Elektrisches Feld

Gegeben:
e r = 1pum = 10"%m - Abstand der Ladnungen

e ), =1,602*10718As - Ladung 1

o )y = —6,408 % 1071 As - Ladung 2
Gesucht:
o F

Losung:

_ Q1% Q2
4dmregr?
7o 1,602 * 10718 As % (—6,408 x 10719 As)
AT * (—8,859 % 107124757) 4 (1062
F~922126%107°N
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Die Kraft, mit der sich die beiden Ladungstriger anziehen betrigt 9,22126 x 107V,

2 Magnetfeld

Der in der Skizze angegebenen Ladungstrager () wiirden eine Kraftwirkung nach hinten

erfahren und sich dann folglich dort hinbewegen.

3 Elektronenstrom

Gegeben:

e vp =3"" =0,003% - Elektronenstromgeschwindigkeit

o vy & 3% 10°2 - Impulsgeschwindigkeit

o s = 3km = 3000m - Strecke
Gesucht:

e tp - Zeit des Elektronenstroms

e {7 - Zeit des Impulses

Losung:
S S
tp = — tr = —
Vg Ur
3000m 3000m
tp = tr
0,0037
ty = 10%s tr = 0,00001s

3% 1082

Der Impuls braucht nur 0,00001s fiir eine Strecke von 3km, wohingegen ein Elektron
10%s benétigt. Das entspricht 11 Tagen, 34 Minuten und ca. 27 Sekunden.
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4 Leistung und Arbeit

Gegeben:
e U =1,5V - Spannung
e () =800mAh = 0,8Ah - Kapazitat bzw. Ladungsmenge
e t = 6h - Zeit bis zur Entladung
Gesucht:
e R - Innenwiderstand

e P - Leistungsaufnahme

Losung:
t 1
0,8Ah 1,5V —
I=—— R=—"— P=1,5Vx%0,134
6h 0,134 R
I=0,13A R =11,250 P=0,2W

Die Leistungsaufnahme der Batterie betragt 0, 21/, der Innenwiderstand ergibt sich als
11,259,

5 Potential
g = -2V
@ g =5V
'y
:;l.:!. = :.ﬂllull

® .
‘\Rf e
A,
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6 Kondensator
a) Gegeben:
e C=1nF =10"F

o U=9V
o A=0,45m?
e ¢, = 1,00392

o € =8,8542% 10712
Gesucht:

®s
Losung:

C=¢€*e *x—
s

A

= S = €y k€ % =
C

0, 45m?
10-9F

A
s = 8,8542 % 10712225 4 100392
Vm
s=4,0%10"3m

Um bei dem gegebenen Kondensator eine Kapazitdt von 1nF zu bekommen, muss
man einen Abstand der Platten von gut 4mm wahlen.

b)

1. Es geht in die Formel zur Berechnung der Kapazitat nur die Flache ein, nicht die
Dicke der Platten.

2. Die Ladungen wiirden sich ganz vorne an den Platten sammeln auf Grund der
wirkenden Krafte, sodass auch hier die Dicke der Platten bedeutungslos ware.
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c) Gegeben:
e O, =1nF =10"°F
o Cy =1pF/InF/1uF/1mF
Gesucht:
o (s der Reihenschaltung
Losung:
[
Oges B Cl 02
I G+
Oges B Cl * C'2
C * C
Cges _ 4 * Ug
C1+ Cs
o _ 1072F « 10~ 12F o 107°F «107°F
95 10-9F + 10— 12F 95 T 1079F + 10-9F
Cyes = 9,99 % 107 F Cyes = 5% 1071°F
Ches = 0,999pF | Ches < Cy Cges = 0,5nF | Ches < Co
o 107°F « 107 °F o 107°F «103F
9 10 9F + 1076 F 95 1079F + 10-3F
1079F %« 103 F
= 1071°F —
Cges = 9,99+ 10 Coes = 105F + 10 9F
Ches = 0,999 F | Ches < Ch Cges = 0,9999nF | Cyes < Ch

Wenn der von der Kapazitét kleinste Kondensator geladen ist, flieBt kein Strom mehr,
sodass die Ladungstrager nicht weiter wandern um den anderen Kondensator zu laden.

d) Gegeben:
e Uyp =15V
e C; =10mF =10%1073F
o Oy =20mF =20 1073F

o C3=10mF =10%1073F
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Gesucht:

o Ces

o Uy,Uy, Us

® Qges

® Woes

Losung:
1. Berechnung der Kapazitdt der Reihenschaltung

L1 1
CRez'he Cl C2
1 G+ G
CReine B Ch % Cy
Cl * CQ

OReihe - Cl n 02

10%x 10 3F %20 %« 1073 F
10 1073 F 420 % 103 F
Chreihe = 6,666 % 1073 F

OReihe -

2. Berechnung der Gesammtkapazitat

Cges = CReihe + C3
Cyes = 6,666 x 107°F + 10 1073 F
Cles = 1,666 x 1072 F

Die Gesammtkapazitat betragt 16,6 mF.

3. Berechnung der Ladungsmenge

Q = U*Cges
Q=1,5V%1,666%107%F
Q=25%10"2C

Die Schaltung kann 25 mC an Ladung speichern.

4. Berechnung der gespeicherten Energie

1
W:§*Cg€S*U2

1
W= 5 * 1,666 * 1072F % (1,5V)?
W =1,875%10"*Ws
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Die Schaltung kann 18,75 mWs an Energie speichern.

5. Berechnung der abfallenden Spannungen

UReihe - (Ul + UQ) = 17 5V
Us =15V

e) Gegeben:
o U =5V
o R=1,8kQ=1,8%103Q
o C=2nF=2%10"°F
o t=10ms =10%1073s
Gesucht:

e (7 - Zeit bis zur vollstindigen Ladung

o /o
o Usx
[ ] RC
Losung:
1. Berechnung von Icyaz
U
Iszzz - E
I B 5V
Cmax — 17 S % 103Q

Tomaes = 2,777 1073 A

2. Berechnung von Ix nach 10ms

__t
IC = IC’max * e R«

1010 3s )

Ip = 2,777 % 1073 A % ¢ (Teisaz10-97
Io =04

Nach 10ms betragt die Stromstirke am Kondensator 0 A.

3. Berechnung von Ug
Uo=U x (1_5%)
* _35
Uz =5V % (1 — e_(l,sutgnlfzno—w)>

Uc =5V
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Nach 10ms betragt die Spannung am Kondensator 5 V.

4. Berechnung von R¢

Uc
Ro=—
c To
5V . . ;
Rc = oA nicht l6sbar, deshalb iiber Grenzwert
5V
R = lim —
¢ ICH—I>10 IC
RC = 0

Der Widerstand am Kondensator wichst ins Unermessliche.

5. Berechnung von ¢,

O:e_RiiC
. t
e
t:—lirrtl)lnx*R*C'

t=—limlnz*x1,8%10°Q*2x107°F

x—0

7 Widerstand
Gegeben:
e [ =50cm =0,5m
e ¢ =1,5mm?Q
o 9o =9,5mQ=9,5%1073Q - bei 20°C
o Rig=9,348mQ = 9,348 % 10-3Q - bei 16C°

Gesucht:
e ¢ fir 10m$)
°p
e«
Losung:
1. Berechnung von p
_ Rxgq
o
9,5 % 1073Q * 1, 5mm?
p= l
0 2
p=0,0285 "
m



Naja von Schmude

TI1- Ubung 1 31. Oktober 2006
Ines Graupner

Der spezifische Widerstand betrigt 0, 0285—9"‘"”1’"”2

2. Berechnung von «

Royo — Ry
A = o * Rog

. Rao — Ry

N A * RQO
~9,5%1073Q — 9,348 % 10730

“= AK % 9,5 % 10-36)
a1
a=4x%10 e

Der Temperaturkoeffizient betragt 4 10*3%.

3. Berechnung von 9 fiir 10mS2

Rw_R20

AY = w20

O[*RQO
=30 _ -3
A19:1()*10 ? 9,5 % 107°Q2
4510734 % 9,5 % 10730

AY = 13, 158K

Die Temperatur des Leiters, bei der der Widerstand 10mS2 betragt, liegt bei 33,158°C



